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1. Giriĸ 
 
Mesleĵin Tanēmē: Duvarcē, evlerimizin duvarlarēnē ºrmek i­in taĸ veya tuĵla kullanēr. Sonra, kaplamayla 

ºrter.Bug¿ne kadar ayakta kalmēĸ binlerce yapē, duvarcēlēĵēn binlerce yēl ºncesine kadar uzanan eski bir meslek 

olduĵunu kanēt!ar. O g¿nden bu yana duvarcē, piramitleri veya b¿y¿k ĸatolarē yapan atalarē gibi sabēr ve 

titizlikle duvarlar ºr¿p durur. ¢ek¿l, gºnye ve kabarcēklē d¿ze­ vazge­ilmez yardēmcēlarēdēr. Tabii o zamandan 

beri iskele kurmak kolaylaĸmēĸ, fakat tehlike yine de ortadan kalkmamēĸtēr. Ger­i vin­ sayesinde aĵēr y¿kleri 

taĸēmaktan da kurtulmuĸtur ama, o p¿rt¿kl¿ kaba taĸlarē hep elleriyle se­ip yerleĸtirmek, harcē karēĸtērmak 

zorundadēr. 
 

 
 

2. Kiĸisel G¿venlik ve ¢evre Kaza Riskler i 
 
2.1. Ķĸ Saĵlēĵēna ve G¿venliĵine Ķliĸkin ¥nlemler  

 
Kiĸisel Koruyucu Donanēm (KKD):  ¢alēĸanē, y¿r¿t¿len iĸten kaynaklanan, saĵlēk ve g¿venliĵi etkileyen bir 

veya  birden fazla riske karĸē koruyan, ­alēĸan tarafēndan giyilen, takēlan veya tutulan t¿m alet, ara­ ve gere­ ve 

cihazlarē, 
 

Ķlk yardēm ­aĵērma 112: Bir yaralanma veya saĵlēk sorunu esnasēnda, saĵlēk ekibinden yardēm istemek i­in 

bilinmesi gereken telefon numarasēdēr. Telefon numarasēnē bilmek yardēmēn zamanēnda gelmesi i­in ­alēĸma 

alanēnēn tam adresini de bilmek demektir. 
 

Ķĸ eldiveni: Duvarcēlēkta iĸ yapar iken mutlaka eldiveni giymek zorundadēr. El korumasē i­in iĸ­inin ellerine ve 

yapacaklarē iĸe uygun olmalēdēr. 
 

Baret : Baĸa bir cisim d¿ĸmesi, ­arpmasē veya baĸēn bir yere vurulmasē yahut baĸēn gerili mli  bir iletkene 

deĵmesi olasēlēĵēna karĸē kullanēlēr. Genellikle, inĸaat iĸ kollarēnda kullanēlmaktadēr. Yºnetim faaliyetleri 

dēĸēndaki ­alēĸan ve bunlarē ziyaret eden herkes, baret giymek zorundadēr. Genellikle, barette renk standardē 

ĸºyledir: 
 

Beyaz renkli:  ¦st d¿zey yºneticiler ve ziyaret­iler, Mavi renkli: m¿hendislere ve teknik elemanlara, 
 
Turuncu renkli: Formenler ve ustabaĸlarē, Sarē renkli: Ķĸ­iler, Kērmēzē renkli: Ķĸ g¿venliĵi, sivil savunma ve 

yangēnla m¿cadele elemanlarē, Yeĸil renkli: Saĵlēk personeli i­indir. 
 

Ķĸ ayakkabēsē: Duvarcēlēkta aĵēr malzemenin kaldērēlēp taĸēnmasē esnasēnda d¿ĸ¿rme ve ­ivi  batmalarē riskine 

karĸē emniyet ayakkabēsē kullanēlmalēdēr. 
 
Reflektik    yelek:    Ķnĸaat iĸlerinde ­alēĸanlarēn fark edilebilmesine yarayan renkli, g¿nd¿z gºr¿ĸ¿ 

kolaylaĸtērmak i­in, turuncu veya kērmēzē fosfor file ºrg¿ kumaĸtan yapēlēr. ¥n¿nde ve arkasēnda geceleri ēĸēk 

yansētan ĸeritler bulunur, kolsuz yapēldēĵē i­in iĸ elbisesi ¿zerine giyilir. Kafadan ge­irilerek giyilen tipleri 

olabileceĵi gibi ºnden a­ēlēp kapatēlabilen yelek bi­iminde giyilebilen tipleri bulunmaktadēr. 
 

Yaĵmurluk: Ķĸ­iyi yaĵmurdan ve ēslak ortamēn zararēndan korumada kullanēlēr. Yaĵmurluk, kaynak dikiĸli ve 

dayanēklē fermuarlēdēr. Boyu diz kapaĵēnēn hemen altēndadēr. 
 
Emniyet kemeri:  Duvarcēlēkta y¿ksek yerde ­alēĸmalarda, d¿ĸmeye karĸē emniyetli ­alēĸmaya gºre uygun bel 

desteksiz paraĸ¿t tipi emniyet kemeri muhtemel d¿ĸmelerde hasar almadan kurtulmasēnē saĵlar. 
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Ķĸ iskelesi: Ķĸin durumuna gºre d¿ĸmeye karĸē tutmayē ve dayanmayē saĵlayan en az 60 cm gezinme yeri ve 

basma yerinden en az 90 cm korkuluĵa sahip iskeledir. 
 

Ķlk yardēm dolabēnēn yerini bilmesi gerekir:  Dolapta; B¿y¿k sargē bezi (10 cm*3-5 m), Hidrofil  gaz steril 

(10*10 cm ¿­gen sargē 50ôlik kutu), Antiseptik sol¿syon (50 ml), Flaster (2*5 m), ¢engelli iĵne, K¿­¿k makas 

(paslanmaz ­elik), Esmark bandajē, Turnike (En az 50 cm ºrt¿l¿ tekstil malzemeden), Yara bandē, Tēbbi eldiven 

ve El feneri bulunmalēdēr. 
 

 
 
 

2.2. ķantiye r isk unsur larē ve gerekli  ikazlar  
 
a) G¿venlik ve saĵlēk iĸretler i:  ¥zel bir ama­, faaliyet ve durumu iĸaret eden levha, renk, sesli ve/veya ēĸēklē 

sinyal, sºzl¿ iletiĸim ya da el-kol iĸareti yoluyla iĸ saĵlēĵē ve g¿venliĵi hakkēnda bilgi veren, tehlikelere karĸē 

uyaran ya da talimat veren iĸaretlerdir. 
 

b) Yasak iĸareti:   Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bērakacak bir davranēĸē yasaklayan iĸareti, 

daire bi­iminde, beyaz zemin ¿zerine siyah piktogram, kērmēzē ­er­eve ve diyagonal ­izgiden  oluĸur. 

 

 
 
Sigara i­ilmez           a­ēk alev yasaktēr         yaya giremez           yetkisiz kimse giremez 

 
c) Uyarē iĸareti  : Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakkēnda uyarēda bulunan iĸarettir. 

¦­gen ĸekilli  sarē zemin ¿zerine siyah piktogram, siyah ­er­evelidir. 
 
 
 
 

 
 

Ķĸ makinesi Elektrik tehlikesi Tehlike 
 

 
 
 

d) Emredici iĸaret : Uyulmasē zorunlu bir davranēĸē belirten iĸarettir, daire bi­iminde, mavi zemin ¿zerine 

beyaz piktogramlēdēr. 
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Baret giy Eldiven giy Ķĸ ayakkabēsē giy   Emniyet kemeri kullan 

Gºzl¿k kullan 

 

 
 
 

e) Acil  ­ēkēĸ ve ilk yardēm iĸaretleri:  Acil  ­ēkēĸ  yollarē, ilk  yardēm veya kurtarma ile ilgili bilgi veren 

iĸlemlerdir. 
 

 
 

2.3.ķantiyede uyulmasē ve yapēlmasē gereken kurallar 

a)  ¢alēĸacaĵē alanēn gereken g¿venlik donanēm kontrol¿n¿ iĸ saĵlēĵē ve g¿venliĵi uzmanēn direktiflerine 

uygun olarak yapēlmalē. 

b)  ¢alēĸma alanēnda ilgisiz kiĸilerin bulunmasēnē engeller. 

c)  ¢alēĸtēĵē veya kullandēĵē makinede gerekli  g¿venlik tedbirleri mevcut  mu ve gºrevini  yapēyor mu 

kontrol eder veya gerekli  bilgiyi alēr. 

d)  Kullandēĵē alet ve ekipmanlarēn kaza riski olanlarda ikaz edici levhalarē dikkat etmeli. 

e)  Ayakta kontrol edilen elektrikli  makinelerin ĸartelleri d¿ĸen cisimlere veya ­alēĸandan kaynaklanan 

hatalē hareketlere karĸē koruma ºnlemi alēnmēĸ olmalēdēr. 

f) ¢alēĸma alanēnēn temizlik ve d¿zeni saĵlanēr. 

g)  Ķĸin gerektirdiĵi ­alēĸma alanēnē belirler. 

h)  Yapacak iĸle ilgili ekibini oluĸturur ve iĸ daĵēlēmēnē yapar. 

i) ¢alēĸma alanēnda bulunan atēklarēn uzaklaĸtērēlmasēnē saĵlar. 
 
 
 
 

3. Duvarcēlēk Ara­ ve Ekipmanlarē 
 
Genel Bilgi 

 
Her ­eĸit duvarēn tekniĵine ve kurallarēna uygun olarak ºr¿lebilmesi i­in kullanēlan 

ara­lara denir. 
 

 
 

3.1. ¢eĸitleri ve Gºrevler i 
 

1) Ķĸ resmi (mimari proje):  Duvar ºl­¿s¿n¿n kuralēna uygun olarak yapēmēnda 

kullanēlēr. 
 

 

2)  Duvarcē malasē: Harcēn serilmesinde, derzlerin doldurulmasēnda kullanēlēr. 

3)  Duvarcē ­ekici: Tuĵlanēn istenilen boyutlarda kesilmesinde kullanēlēr. 

4)  Duvarcē ipi: Duvar y¿zey d¿zg¿nl¿ĵ¿n¿n saĵlanmasēnda kullanēlēr. 

5)  Duvarcē gºnyesi: Kºĸelerin dikliĵinin kontrol edilmesinde kullanēlēr. 

6) ķak¿l:  Duvar kºĸelerinin d¿ĸeyliĵinin kontrol¿nde kullanēlēr. 

7) Su d¿zeci: Duvarēn yatay ve d¿ĸeyliĵinin kontrol edilmesinde kullanēlēr. 
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8) Hortumlu su d¿zeci:  Baĸlangē­ ve bitiĸ noktalarēnēn doĵruluk kontrol¿nde 

kullanēlēr. 

9)  Metre: Boyutlarēn ºl­¿lmesinde kullanēlēr. 

10) Har­ teknesi: Harcēn konulmasēnda kullanēlēr. 

11) El arabasē: Har­ ve tuĵla taĸēma iĸlerinde kullanēlēr. 

12) K¿rek: Harcēn karēlmasēnda ve alēĸtērēlmasēnda kullanēlēr. 

13) Su kovasē: Su taĸēma iĸinde kullanēlēr. 

14) Sehpa iskele: Duvar y¿ksekliĵinin, ­alēĸma y¿ksekliĵini aĸmasē halinde, rahat 

­alēĸmayē saĵlamak i­in kullanēlēr. 

15) Vin­: Tuĵla, kire­, ­imento vb. malzemelerin ¿st katlara ­ēkarēlmasēnda kullanēlēr. 
 

 
 

Metre Su d¿zeci 
 

 
 

Mastar Mala 
 

 
 

El arabasē ķak¿l 
 

 
 
 

Ķĸ iskelesi: Yapēlarda duvar ºrerken duvar y¿kseldiĵi zaman iki  sehpanēn ¿zerine kalas koyarak duvar ºrme 

iĸlemine yarayan iskeleye iĸ iskelesi denir. Ahĸap veya demirden t¿rleri vardēr. 
 

Zemin tesviyesi: Duvar ºr¿lecek y¿zeyin yatayda d¿zg¿n olmasēnē saĵlamak i­in yapēlan 3 cm kalēnlēĵēnda 

betondur. 
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Aplikasyon:  Aplikasyon  (yer  tesbiti  ),  tescilli  haritalardaki  parsel  kºĸe  noktalarēnēn  zeminde  yeniden 

belirtilmesidir. 
 

 
 
 

Mala ve Mastar  kullanēmē: 
 
Mala: Har­ alēp s¿rmeye yarayan, ­oĵu ¿­gen bi­imde, yassē, demirden ¿st¿ tahta saplē, duvarcē veya sēvacē 

aracē. 
 

Mastar : Sēvacē ve duvarcēlarēn cetvel gibi kullandēklarē ensiz d¿z tahta veya al¿minyum yapē elemanēdēr. 
 
Har­ : ¢imento ve kumun veya bir baĵlayēcē ile kumun su ile birli kle karēĸtērēlmasē sonucunda elde edilen bir 

malzemedir. 
 
a)¢imento: Kil  ve kalkerin belirli  oranlarda birbirleriyle karēĸtērēlarak 1300-1500ÁC dereceleri arasēnda 

piĸirilmesi sonucu klinker elde edilir. Klinker minºr (al­ē feO2 vb) katkē maddesi ilave edilerek ­imento 

deĵirmeninde ºĵ¿t¿lmesi sonucu elde edilen toz halinde, su ile sertleĸen baĵlayēcē temel yapē malzemesidir. 
 

¢imento en fazla ¿st ¿ste on torba istif  edilir. 
 
b)Agrega(kum): Tabii ve yapay veya her iki  cins yoĵun mineral malzemenin, genellikle 100 mmôye kadar 

­eĸitli  b¿y¿kl¿klerdeki kērēlmamēĸ veya kērēlmēĸ tanelerin bir yēĵēnēdēr. 
 

 
 
 

Duvarcēlēkta kullanēlan ¿­ ­eĸit har­ ­eĸitleri vardēr; 
 

1)  ¢imento harcē: ¥nemli yapēlarda, rutubete maruz duvarlarda ve diĵer har­lara gºre daha g¿venilirdir. 

2)  Melez (takviyeli) har­: Melez har­ da baĵlayēcē olarak kire­+­imento belirli oranlarda beraber kullanēlēr. 

3)  Kire­ harcē: Taĸēyēcē olmayan basit duvarlarēn ºr¿lmesinde kullanēlēr. Kum ile kirecin ve suyun belirli 

oranlarda karēĸtērēlmasē sonucu elde edilen malzemedir. 
 

 
 
 

¢ērpē ipi:  Duvar ºrerken duvarēn boyuna d¿zg¿nl¿ĵ¿n¿ kontrol etmek i­in kullanēlan ipliĵe ­ērpē ipi denir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Tuĵla Duvarlar  
 
Tuĵla duvar ºrg¿ ĸekilleri, genellikle yēĵma yapēlarda taĸēyēcē duvar olarak ºr¿len, normal ve mod¿ler tuĵla 

i­in ge­erlidir. Bu nedenle tuĵla duvar ºrg¿leri yēĵma yapēlarda ºnem arz eder. Duvar, en az bir tuĵla (1T) 

kalēnlēĵēnda ºr¿lmelidir. Yarēm tuĵla (1/2T) kalēnlēĵēndaki duvarlar ise bºlme duvar olarak kullanēlmalēdēr. 

Yarēm  tuĵla  duvarlar  ¿zerine  kesinlikle  y¿k  bindirilmemelidir.  Tuĵla  duvarlarda  kullanēlan  ºrg¿  ­eĸitleri 

aĸaĵēda verilmiĸtir. 
 

A) D¿z ¥rg¿ 
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Yarēm tuĵla (1/2T) kalēnlēĵēndaki d¿z diziden oluĸan ºrg¿ ĸeklidir. Y¿k taĸēma ºzelliĵi yoktur. Bºlme 

duvarlarda ve baca ºr¿lmesinde uygulanēr. 
 

 

 

¥n Gºr¿n¿ĸ 

 

2.sēra 

 

1.sēra 
 
B) Kilit ¥rg¿ 

 
Bir tuĵla kalēnlēĵēndaki kilit dizelerin ¿st ¿ste konulmasēyla oluĸur. 1. Sēraya tam tuĵlayla baĸlanēr. 2. 

Sēraya ise 2 adet ¿­­eyrek tuĵlalarla baĸlanēr. Kilit sēra ĸeklinde devam eder. 
 

 

 

¥n Gºr¿n¿ĸ 

 

2.sēra 

 

1.sēra 
 

 
 
 

C ) ķaĸērtma ¥rg¿ 
 

 

Genellikle yēĵma yapēlarda, taĸēyēcē olarak en ­ok kullanēlan ºrg¿ ­eĸididir. Blok ºrg¿ de deni len 

ĸaĸērtma ºrg¿, kilit ve d¿z dizelerle 19cm karĸēlēĵēnda yapēlēr. 1.sēraya kilit dizi i le baĸlanēr. 2.sēraya ise 

¿­­eyrek tuĵla ile baĸlanēr ve d¿z dizi halinde devam eder. 



10  

 

 
 

¥n Gºr¿n¿ĸ 
 

 
 

2.sēra 
 

 
 

1.sēra 
 

 
 
 

D) D¿z Kēlē­ ¥rg¿ 
 
Y¿ksekliĵi ve uzunluĵu az olan, y¿k taĸēmayan bºlme duvar olarak veya duvarlarēn dēĸ y¿zeylerini kaplamak 

i­in kullanēlan ºrg¿ t¿r¿d¿r. Kēlē­ dizi, tuĵlalarēn ¿st ¿ste getirilmesiyle yapēlan ºrg¿ye denir. 
 

 
 
 

 
 

¥n Gºr¿n¿ĸ 
 

 2.sēra 
 
 

1.sēra 
 
E) Ha­ ¥rg¿ 

 
Kil it ve d¿z sēralar kullanēlarak yapēlēr. Blok ºrg¿den farklē olarak d¿z sēralarēn dik 

derzleri bir alttaki d¿z sēranēn dik derzlerinden yarēm tuĵla kaydērēlarak yapēlmasēdēr. 

Bºylece duvar y¿zeyinde ha­ gºr¿nt¿leri ortaya ­ēkar. 

Bir tuĵla kalēnlēĵēndaki veya daha kalēn duvarlarēn ºr¿lmesinde kullanēlēr. 



11  

 

 
 

F) Polonez ¥rg¿ 
 
Tuĵlalarēn bir d¿z bir kil it konulmasē ile elde edilir. Birinci sēra kilit konulan tuĵla ile 

baĸlar. Ķkinci sērada kilit tuĵlalarēn ¿zerine d¿z, d¿z tuĵlalarēn ¿zerine kilit tuĵla konur. 

Bir veya iki  tuĵla kalēnlēĵēndaki y¿zeyi sēvanmayacak, gºr¿n¿ĸ¿ g¿zel olmasē istenen 

duvarlarēn yapēmēnda kullanēlēr. 
 

 
 

 
 

 

G) Hollanda ¥rg¿ 
 

 
DuvarƤn birinŎƛ ǎƤrŀǎƤ ƪƛƭit dizi, ikinŎƛ ǎƤǊŀǎƤ polonez ǀrgǸƴǸn ikinci ǎƤǊaǎƤ ƪǳƭlanƤlarak 
yapƤlan ǀrƎǸŘǸǊΦ ¸Ǹzeyi sƤvanmayacak, gǀrǸƴǸǒǸƴǸn gǸȊel olmŀǎƤ ƛstenen bir tuƐƭŀ ƪŀƭƤnlƤƐƤndaki 
duvarlarƤn ǀrǸlmesinde kullanƤlƤǊΦ 
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4.1. Tuĵla Duvar Malzemeler i 
 
Tuĵla   duvar   malzemeleri   yukarēda   verilen   (3.   Duvarcēlēk   Ara­larē   bºl¿m¿nde   gºsterilmiĸtir)   duvar 

ekipmanlarēyla aynēdēr. 
 
 
 
 

4.1.1.  Har­lar  
 

Duvar Harcēnēn Yapēlmasē: 

A. Kir e­ harcē yapēmē: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resim 4.2 
Har­ yapēlacak zemini temizleyiniz ve ēslatēnēz. Yeteri kadar kumu hazērlayēnēz. 

Resim 4.1 
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Resim 4.4 

Kire­ hamurunu kum oranēna gºre hazērlayēnēz. Elenmiĸ kumun orta kēsmēnē k¿rek 

ile ­ukurlaĸtērarak  a­ēnēz. 

Resim  4.3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resim 4.6 

Kire­ hamurunu, a­ēlan ­ukurun Gerekli  suyu ilave ediniz. 

ortasēna dºk¿n¿z. 

Resim 4.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resim 4.8 

Resim 4.7 

Gelberi (­apa) ile kire­ hamurunu K¿rekle kum ve kire­ hamurunu 

ayran kēvamēna gelene kadar eziniz. karēĸtērēnēz. 
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Resim 4.10 

Resim 4.9 

Karēĸēmēn homojenliĵini Yayēlan harcē k¿rekle toplayēnēz. 

kontrol ediniz. 
 
 
 

B. Takviyeli Harcēn Yapēlmasē: 
 
Not: Kire­ harcē yapēmēndaki iĸlem basamaklarēnē uygulayēnēz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resim 4.12 

Hazērlanan kire­ harcēnēn ¢imento ile kire­ harcēnē 

Resim 4.11 

kullanacaĵēnēz kadar kēsmēna, ºnceden homojen olana kadar karēĸtērēnēz. 

belirtilen karēĸēm oranēna gºre ­imento 

ilave ediniz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. ¢imento Harcē Yapēmē: 
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Not: Kire­ harcēnēn yapēmēndaki ilk iĸlem sērasēnē uygulayēnēz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resim 4.14 

Hazērlanan kumun ¿zerine har­ Kum ile ­imentoyu k¿rek ile 

karēĸēm oranlarēnda belirtilen iki  defa harmanlayēnēz. 

miktarda ­imento dºk¿n¿z. 

Resim 4.13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resim 4.16 

Hazērlanan kuru karēĸēmēn A­ēlan ­ukurun ortasēna 

ortasēna ­ukur a­ēnēz.  su ilave ediniz. 

Resim 4.15 
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Resim 4.18 

K¿rek ile harcē en az iki  defa Harcēn homojenliĵini kontrol 

karēĸtērēnēz. ediniz. 
 

 
 

4.1.2. Tuĵlalar 

Resim 4.17 

 

Duvar ºrme malzemesi olarak kullanēlan tuĵla; kil, killi  toprak ve kumun gerektiĵinde tuĵla ve kiremit 

tozunun, su ile hamur hale getirilip  kalēplanmasēndan sonra kurumaya bērakēlēr, kuruyan kalēplar 800 ÁC- 

1000ÁC  sēcaklēktaki  fērēnlarda  piĸirilerek  elde  edilen  malzemeye  tuĵla  denir.Elde  ediliĸ  ĸekillerine  ve 

ºzelliklerine gºre ­eĸitleri mevcuttur. 
 

T¿rler i: 
 
Harman tuĵlasē (adi tuĵla): 

 
G¿n¿m¿zde modern inĸaat sektºr¿nde az kullanēlan, genellikle ekonomik olrak geri kalmēĸ ¿lkelerde kullanēlan 

tuĵlalardēr. Adēna el tuĵlasē ya da el tuĵlasē da denir. Hazērlanan tuĵla hamuru (kil, kil li toprak, kum karēĸēmē) el 

ile kalēplanēp a­ēk havada kurutulup piĸirildikten sonra elde edilen tuĵladēr. 
 

Fabr ika tuĵlasē: 
 
Fabrika tuĵlalarē, tuĵla hamurunun y¿ksek basēn­ altēnda preslenip, fērēnlarda piĸirilmesiyle elde edilir. Fabrika 

tuĵlalarē, ¿retim ĸekillerine gºre kendi aralarēnda da aĸaĵēdaki gibi sēnēflandērēlēr. 
 

1.   Normal tuĵla 

2.   Mod¿ler tuĵla 

3.   Blok tuĵlasē 

4.   Ķzolasyon tuĵlasē 

5.   Baca tuĵlasē 
 
 
 
 
 

 
¥zellikler i:  
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Harman tuĵlalarē: 
 
El ile kalēplandēĵēndan, ºl­¿leri genellikle birbirini tutmaz ve dayanēklē deĵildir. Genellikle piyasada dolu ve 

delikli  harman tuĵla diye iki  ĸekilde satēlēr. Harman tuĵla (19x9x5) ºl­¿lerinde imal edilir. 
 

Fabr ika tuĵlalarē: 
 
Normal ve mod¿ler tuĵlalar genellikle yēĵma yapēlarda taĸēyēcē duvarlarda kullanēlan malzemelerdir.Boyutlarē 

tuĵlalarēn ºzelliĵine gºre deĵiĸkenlik gºsterirler. 
 

 
Tuĵla Duvar ¥rg¿ Teknikler i: 

 
Tuĵla duvarlar ºr¿l¿rken aĸaĵēdaki kurallara dikkat edilmelidir: 

1. Duvarda kullanēlacak tuĵlalar, d¿zg¿n , tozdan ve topraktan temizlenmiĸ olmalēdēr. 

2. Tuĵlalar, duvar yapēmēna baĸlamadan ºnce ēslatēlmalēdēr. 

3. Har­, duvar ¿zerine d¿zg¿nce, dēĸarēya taĸmayacak ĸekilde serilmelidir. 

4. Tuĵlalar harcēn ¿zerine iyice bastērēlarak oturtulmalēdēr. 

5. Duvarlarda d¿ĸey derzlerinin, 10 mm, yatay derzler ise yaklaĸēk 12 mm kalēnlēĵēnda yapēlmalēdēr. 

6.  Duvarēn  ºr¿lmesine,  ip  ­ekmek  suretiyle  her  iki  ucundan  baĸlanmalē,  baĸlangē­  tuĵlalarē  su  terazisi 

yardēmēyla yerleĸtirilmeli, arada kalan kēsēm ipe gºre ºr¿lerek doldurulmalēdēr. 

7. D¿ĸey derzler, duvarēn hi­bir yerinde ¿st ¿ste gelmeyecek ĸekilde ve doĵrultuda ºr¿lmeli, kaydērmalar 

yarēm, ­eyrek ve ¿­­eyrek tuĵlalarla yapēlmalēdēr. 

8. Duvarlar, genellikle tam tuĵla ile ºr¿lmeli, par­a tuĵlalar ise ºrg¿de gerektiĵinde kullanēlmalēdēr. 

9. Tuĵla duvarlar ºr¿l¿rken, takviyeli  har­la veya melez har­la ºr¿lmeli; soĵuk 

iklimlerde dona maruz yerlerde, ­imento harcē kullanēlmalēdēr. 

10. Duvar y¿zeylerine sēva yapēlacak ise, derz y¿zeyleri mala ile d¿zeltilmemelidir. 

11. Duvarēn boyuna sonradan ekleme yapēlacak ise, devam ettirilecek sēralar i­in duvar diĸi bērakēlmalēdēr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bazē tuĵla boyutlarē aĸaĵēda verilmiĸtir; 

 
Normal tuĵla boyutlarē: 

 
A: 190 B: 90 C: 50 
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Dolu tuƐla Delikli tuƐla 
 
 
 
 
 

 
Mod¿ler tuĵla boyutlarē: 

 
A: 190 B: 90 C: 85 

 
 
 
 

 
 

Mod¿ler tuĵla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blok tuĵla ­eĸitleri: 
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Ķnce blok tuĵla( 8,5x19x19 cm) Normal blok tuĵla (13,5x19x19 cm) 
 
 
 

 
 
Yēĵma blok tuĵlasē (39x19x13,5 cm) Ķzolasyon tuĵlasē (24x14,5x23,5 cm) 

(29x19x13,5 cm)  (29x19x23,5 cm) 

(24x24x23,5cm) 

 

Baca tuĵlasē (19x19x19 cm) delik Ï 130 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuĵla Duvar ¥rme: 
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Resim 4.19 Resim 4.20 

Duvar yapēlacak zemini temizleyiniz. Ķhtiyacēnēz kadar tuĵlayē duvar 

ºr¿lecek yere taĸēyēnēz. 
 
 

 

Resim 4.21 Resim 4.22 

Duvar zeminini ēslatēnēz. Hazērlanan harcē tekneye alarak, k¿rek 

ile karēĸtērēnēz. 
 
 

 

Resim 4.23 Resim 4.24 

Tuĵlalarē ēslatēnēz. Birinci sēra kºĸe tam tuĵlalarēnēn 

konulacaĵē  yere harcē mala ile yayēnēz. 
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Resim 4.25 Resim 4.26 

Birinci sēra kºĸe tam tuĵlalarēnē yerleĸtiriniz.  Kºĸe tam tuĵlalarēndan duvarēn ºn 

y¿z¿ne gºre ip ­ekiniz 
 
 
 

 
Resim 4.27 Resim 4.28 

Ara bºlmeyi har­lē ve ipe gºre ºr¿n¿z. Derzleri sēvamadan doldurunuz. 
 
 

 

 
Resim 4.29 Resim 4.30 

Ķkinci sēranēn baĸēna yarēm tuĵlayē Kºĸe tuĵlanēn ipini ­ekiniz. 

ve diĵer u­taki tam tuĵlayē, 

yarēm tuĵla kaydērarak yerleĸtiriniz. 
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Resim 4.31 Resim 4.32 

Ara tuĵlalarē, kilidine ve Ķkinci sēranēn baĸ tarafēna 

ipe uygun yerleĸtiriniz. ¿­­eyrek  tuĵlalardan 2 adet yan 

yana d¿z olarak yerleĸtiriniz. 
 

 

Resim 4.33 Resim 4.34 

Ķkinci sēranēn sonuna d¿ĸey derzler Kºĸe tuĵlalardan ipi ­ekiniz. 

birbirinden ­eyrek tuĵla boyu kayacak ĸekilde 

iki  adet tam tuĵlayē yan yana d¿z ºrg¿ ĸeklinde 

koyunuz. 
 
 
 
 

 

 
Resim 4.35 Resim 4.36 

Ara tuĵlalarē ipe uyarak har­lē Duvar kºĸelerine ¿­¿nc¿ 

olarak yerleĸtiriniz sēradan itibaren ĸak¿l ile 

kontrol ediniz. 
 
 
 
 

 
5. Taĸ Duvarlar  

 
1.   Moloz Taĸ Duvarlar 

2.   Kaba Yonu Taĸ Duvarlar  

3.   Ķnce Yonu Taĸ Duvarlar  

4.   Kesme Taĸ Duvarlar  

 
Tuĵla duvarda kullanēlan malzemeler ile taĸ duvarda kullanēlan malzemeler aynēdēr. 

 
Moloz Taĸ Duvar lar:  
Taĸ ocaĵēndan ­ēkartēlan taĸlarēn hi­bir iĸlem yapēlmadan kullanēlmasēyla oluĸturulan duvar t¿r¿d¿r.(ķekil  5.1) 
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ķekil  5.1 Moloz taĸ duvar 
 

 
 

Har­sēz Moloz Taĸ Duvar (kuru duvar): Y¿k taĸēmayan bah­e ve ­evre duvarlarē istinat duvarlarē, fosseptik 

ve su kuyusu duvarlarē ile aĵērlēk duvarlarēnda uygulanēr.(ķekil  5.2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ķekil  5.2 Har­sēz moloz taĸ duvar 
 

 
 

Har­lē  Moloz  Taĸ  Duvar :  Temel,  bodrum  ve  normal  kat  duvarlarēnda,  ­evre  ve  istinat  duvarlarēnda 

uygulanēr.(ķekil  5.3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ķekil  5.3 Har­lē moloz taĸ duvar 
 

 
 

Moloz taĸ duvar larda genel yapēm kurallarē ĸunlardēr: 

 
- 1 m2 duvar yǸȊeyinde 15 ten fazla taǒ ōulunmamalƤ, Ŝǒƛǘ aralƤklarla daƐƤǘƤlmƤǒ Ŝƴ az iki bŀƐlanǘƤ (kenet) taǒƤ olmalƤŘƤǊΦ 
- ¢ŀǒ ƪŀƭƤnlƤklŀǊƤ 15 cmΩden fazla olmalƤŘƤr. 
- ¢ŀǒ ǎƤǊalarƤnƤƴ Ǹzerleri harœƭŀ ǘesviye edilerek dǸȊeltilmelidir. 
- ¢ŀǒƭŀǊƤn duvar ƛœƛnde kalan tǸm yǸȊeyleri harœƭŀ sarƤlmƤǒ 
olmŀƭƤ duvar yǸȊǸ ǎƤvanacaksa kǀǒŜler ve kapƤ-pencere yanlarƤ tuƐlayla ǀrǸlmelidir. 
- Derz ƪŀƭƤnlƤƐƤ en fazla 4.00 cm olmalƤ, oturtulan ǘŀǒƭŀǊ yerlerinden oynŀǘƤlmamalƤ, bu yapƤlmƤǒǎŀ taǒ kaldƤǊƤlƤp yeniden 
temizleniǇ ƘŀǊœ konulduktan sonra tŀǒ ƤǎƭŀǘƤlƤǇ yerine yŜǊƭŜǒǘƛǊilmelidir. 
- ¢ŀǒ yǸȊeyleri mǸmƪǸƴ oldǳƐǳƴca birbirine dik ve gǀrǸnen yǸȊeye dik 5.00 cƳΩlik ƪƤsmƤ ŘǸȊeltilmƛǒ 
olmalƤ, œǳƪurluklar olmamalƤŘƤǊΦ Tœ yǸȊeylerde derz kalƤnlƤƐƤ 3.00 cmΩyi geœmemelidir 
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Kaba Yonu Taĸ Duvarlar : 
 

 
¸Ǹzeyi sƤvanmayacak cephe duvarlŀǊƤ ile œevre ve istinat duvarlarƤƴŘa uygulanƤǊΦ 
Kaba Yonu tŀǒ Řuvarlarda genel yapƤm kurallŀǊƤ ǒǳnlardƤǊΥ 

 
- ¢ŀǒƭŀǊƤn yatak ve yan yǸȊeyleri muǊœ ya da tarakla gǀrǸƴen yǸȊeyine dik olarak en az 15.00 cm. ŘǸȊeltilmeli gerekirse 
ǘŀǒƤƴ ƎǀrǸƴen yǸȊey œevresinde 2.00 cm. eninde ŘǸz kalemle tesviye œŜǊœevesi yapƤlmalƤŘƤǊΦ 
- Cepheden gǀrǸƴen yǸȊey kabaǊƤƪlƤƪƭŀrƤ 3.00 cm.yi geœmemeli, boyut olarak tŀǒlarƤn yǸksekliƐi 20 geniǒƭƛƐi 30 derinlƛƐi 
de 25 cm. civarƤƴŘa olmalƤdƤǊ 
- Derz ƪŀƭƤnlƤƐƤ Ŝƴ œok 2.00 cm. olmalƤŘƤǊΦ Tŀǒ ǎƤralaǊƤ ŀrŀǎƤndaki yǸkseklik ŦŀǊƪƤ 1 /  5 i geœmemeli dǸǒey derz aralarƤƴŘaki 
uzŀƪƭƤƪ Ŝƴ ŀȊ 10.00 cm. olmalƤŘƤǊ 
- Moloz tŀǒ Řuvarlardaki gibi yatay veya karƤǒƤk derzli yapƤlabilen kaba yonu ǘŀǒ duvarlarƤn gǀrǸƴen yǸȊlerindekƛ œŜrœeve 

ƛœƭŜǊƛ kabarƤk ōƤrŀƪƤƭƤrsa buna άSēklop Duvarέ denilir. (ķekil  5.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ķekil  5.4 Kaba yonu taĸ duvar 
 

 
 
 

Ķnce Yonu Taĸ Duvarlar : 
 
Tǒœƛlik ve maliyetinin yǸksek olmŀǎƤnƤƴ yanƤǎƤra estetik bŀƪƤmdan gǸȊel gǀrǸƴǸǒ ƛœin bina cephelerinde uygulanan duvar 
ǘǸǊǸŘǸǊ όǒekil 5Φнύ Tnce Yonu tŀǒ Řuvarlarda genel yapƤm kurallarƤ ǒǳnlardƤǊΥ 

 
- Tnce yonu tŀǒlarƤn yatak ve yan yǸȊleri 15.00 cm. derinlƛƐe kadar dǸȊƎǸn ve keskin doƐrular ǒeklinde gǀnyesinde tesviye 
edilmelidir 
- ¢ŀǒƭŀǊƤn en ƪǸœǸk kenŀǊƤ 20.00 cm.den az olmamalƤ,15.00 cm. derinlƛƐe kadar kesit daralmŀǎƤ ve gǀrǸƴen ȅǸȊeylerde 
œǳƪurluk bulunmamalƤŘƤǊΦ GǀrǸƴen yǸȊeyler ya dǸz olmŀƭƤ ya da en œok 2.00 cm. œƤƪƤnǘƤƭƤ άSƤklop Duvarέ olmalƤŘƤǊ 
- Derz ƪŀƭƤnlƤƐƤΣ Řuvar boyunca 1.50 cm.yi geœmemeli tŀǒƭŀǊ duvarla iyi bŀƐlanǘƤ yapmalƤŘƤǊ 
- Tƪƛ ǘŀǒ ǎƤǊaǎƤ ŀǊŀǎƤƴŘaki yǸkseklik ŦŀǊƪƤ en œok 2.00 cmΦΣ Ŝƴ ƪŀƭƤƴ ve en ince tŀǒ ǎƤralaǊƤ ŀǊaǎƤndaki fark da 4.00 cm.yi 
gŜœƳŜmelidir 

- DǸǒey derzler ŀǊŀǎƤndaki uzŀƪƭƤƪ 10.00 cm.den fazla olmalƤŘƤǊΦ (ķekil  5.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ķekil  5.5 Ķnce yonu taĸ duvar 
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Kesme Taĸ Duvarlar : 
 

 
 

Kesme Blok Taĸ Duvarlar : Olduƪœŀ az gǀrǸlen, iǒœilƛƐi pahalƤ, derz kalƤƴlƤƪƭŀǊƤ 1.00 cm.yi geœmeyen, derinlikleri duvar 
ƪŀƭƤnlƤklarƤƴa eǒƛt, birbirlerine geœmeli ya da metal baƐlanǘƤ ƎŜǊŜœleriyle baƐlanan ve Ŝƭ ŀǊŀœƭŀǊƤyla, makinelerle kesilerek 
ƛǒlenen duvarlardƤǊΦ 

 
Kesme Blok Kaplama Taĸ Duvarlar : ArkalaǊƤndŀƪƛ ƪŃǊƎir duvarlarla birlikte ǀrǸlen kenarlarƤ ŘǸȊƎǸn ve gǀnyesinde 
kesilerek uygulanan ve ƛǒœƛliƐi kesme-blok taǒ Řuvarlardakinin ayƴƤǎƤ olan yapƤmƤ pahŀƭƤ duvar tipidir. Bunlardŀ Řŀ ǘŀǒ 
ƪŀƭƤnlƤk ve yǸkseklikleri 15.00 cm.den fazla iki derz araǎƤ 10.00 cm. den œok olmalƤdƤǊΦ mzellikle ǀn cephe kaplamalaǊƤnda 
kullanƤldƤƪƭŀrƤ ƛœƛƴ stabilite ŀœƤǎƤƴŘan Ǹǎǘ Ǹste gelen taǒlar saplamalarla yan yana gŜƭŜƴ ǘŀǒƭŀǊ da dǸz ve œatal kenetlerle 
iyice baƐlanmalƤŘƤǊΦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ķekil  5.6 Kesme taĸ duvar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Br iketler  

 

 
 

 

Resim 6.1 Resim 6.2 

B1-R-20 (20X40X20 cm) B1-15 (15X40X20) 

¿­ boĸluklu blokbims iki  sēra boĸluklu bims 
 
 

Briket Duvar ¥rme Kurallarē: 
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Birinci ve sonuncu briket konulurken briketin kendi ĸak¿l¿ne bakēlmalēdēr. 

 
Briket duvarēnē pratik yapmak i­in kºĸeler d¿zg¿n kaldērēlmalē kºĸelerden ip ­ekilerek ortalar ºr¿lmelidir. 

 

 

1.D¿ĸey derzler en az 10 cm veya blok boyu yarēsē kadar ĸaĸērtēlmalēdēr 

2. D¿ĸey derz kalēnlēĵē en az 10 mm olmalēdēr. 

3. Yatay derz kalēnlēĵē en az 12 mm olmalēdēr. 

4. Duvar y¿kseldik­e ĸak¿l ile diklik kontrol¿ yapēlmalēdēr. 

5. Yatayda, duvarēn doĵrultusunun doĵru olmasē i­in boyuna ip ­ekilmelidir. 

6. Plastik kēvamda har­ kullanēlmalēdēr. 
 
 
 

 
6.1. Br iket Duvar Malzemeler i 

 

 
 

Tuĵla duvar i­in gerekli  olan ekipmanlar ve malzemeler briket duvar i­inde gereklidir. 
 
 

6.1.1. Har­lar  

Tuĵla duvar har­larē kullanēlēr. 
 
 

6.1.2. Br iketler  

Kullanēldē yerler 
 

 

 Sēvanacak her t¿rl¿ duvarda 

 Taĸēyēcē olmayan duvarlarda 

 Dºĸemelerde kullanēlērlar 

 Bah­e duvarlarēnda 

 Depolarda 

 Tarēm ve besi yapēlarēnda kullanēlērlar. 
 
Boyutlarēna gºre ­eĸitleri: 

 
1-  25ôlik briket (25x20x40) 

 
2-  20ôlik briket (20x20x40) 

 
3-  15ôlik briket (15x20x40) 

 
4-  10ôluk briket (10x20x40) 

 

 
6.2. Briket ¥rg¿ Teknikler i 

 

 
 

 Duvar ºrme mesafesinin baĸlangē­ ve bitiĸ 

 noktalarēnē belirleyiniz. 
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 Birinci sēra baĸlangē­ ve bitiĸ briketlerini dikine kendi ĸak¿l¿nde yatayēna terazisinde yerleĸtiriniz. 

 Duvar ºr¿lecek yere ºnceden hazērlēk yapēnēz. 

 ¥r¿lecek yerin taksimatēnē yazēnēz. 

 Taksimat yapēlan yerlere har­ teknesi koyunuz(60 cm a­ēkta) teknenin kenarēna briketleri  hazērlattērēnēz 

taksimatēn ¿zerine 

 kºĸeleri kalkēnēz ,kºĸelerden ip ­ekiniz.Briketi ºr¿n¿z. 

 briket ¿zerine har­ sererken yere dºkmeyiniz. Duvar ºrerken mala sapē kullanmayēnēz.Duvar ºrme  iĸi 

bittikten sonra dºk¿len har­larē toplayēnēz. 
 

 

 Topladēĵēnēz harcē esas harca karēĸtērmadan kullanēnēz. 

 Duvar bittikten sonra teknenizi bir baĸka duvara kaldērēnēz. 

 Yaptēĵēnēz duvarēn g¿zel gºr¿nmesi i­in dikine derzleri mala ile sēvayēnēz. 

 Baĸlangē­ ve bitiĸ noktalarēna yerleĸtirilecek briketleri hazērlayēnēz. 

 Baĸlangē­ ve bitiĸ noktalarēna yerleĸtirilecek briketlerin yerlerine yeteri kadar har­ koyunuz. 

 Harcēn ¿zerine briketleri terazisinde yerleĸtiriniz. 

 Yerleĸtirdiĵiniz briketlerin ip ­ekmeye uygun olmasēna ºzen gºsteriniz. 
 
 
 
 

7.Cam Tuĵla ¥r¿lmesi 

 
Cam tuĵla: Modern ve farklē bir doku yaratmak i­in kullanēlabilir. ¢oĵunlukla sepa-ratºr gºrevi ¿stlenen 

duvarlarēn yerine uygulanēr. Y¿ksek sēcaklēktaki cam hamurun ºzel kalēplarda preslenmesiyle elde edilen i­i 

boĸluklu camēn, bir diĵeriyle yine sēcak olarak birleĸtirilmesiyle ¿retilir. Cam tuĵla bir duvar gibi ºr¿l¿r ve 

ēĸēĵēn geldiĵi yºnde uygulanēr. Renksiz tuĵlalarēn yanē sēra kērmēzē, yeĸil, mavi ve sarē renklerde cam tuĵlalar da 

bulunmaktadēr.- Duvar ºr¿l¿rken cam tuĵlalarēn arasēndaki 10 mm mesafenin d¿zg¿nl¿ĵ¿ i­in fuga ayērēcēlar 

kullanēlabilir. Fuga dolgu harcē, bir ºl­¿ beyaz Portland ­imento, ¿­ ºl­¿ kum (1 mm ­apēnda elenmiĸ ve 

yēkanmēĸ), su ile hazērlanarak duvar yapēmēnēn bitmesinden 24 saat sonra uygulamasēna baĸlanēr. 
 

 
 

Resim 7.1 

Cam tuĵla 

­eĸitleri 

 
G¿venlik- 

Darbeye 

Dayanēm: 

Cam Tuĵla 

Duvarlar, 

katmanlē 

olmalarē ve 

yapēmlarēnda 

kullanēlan 

yardēmcē 

malzemelerin 

kazandērdēĵē 

diren­ 

sayesinde 

darbelere 
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karĸē dayanēklēdēr. (13,9 N/mm2-DIN 18175) 

 
Iĸēk Ge­irgenlik: 

Cam Tuĵla duvarlar g¿n ēĸēĵē dik geldiĵinde, desene baĵlē  renksiz olanlarda ortalama % 82; renkli olanlarda da 

% 66 oranēnda ēĸēk ge­irgenliĵine sahiptir (ISO DIS 7884/b). 

 
7.1. Cam Tuĵla Malzemeler i 

 
Yangēn Dayanēmē: 

DIN 18175'e gºre ¿retilen 190X190 mm cam tuĵlalar kullanēlēr, DIN 4102 Bºl¿m 4-8.4.3 standardēna gºre 3,5 

m2' yi aĸmayacak b¿y¿kl¿kte ºr¿lm¿ĸ duvarlar, G sēnēfē yangēn camlamasē olarak nitelendirilmektedir. G sēnēfē 

camlamalar yangēn alev ve dumanēnēn ge­iĸini 

tek duvarda < 60 dk s¿re ile 

­ift duvarda > 120 dk s¿re ile 

 
KullanēmYerleri: 

Cam Tuĵlalar, apartman ve merdiven boĸluklarēnēn camlamalarēnda, balkon korkuluklarēnda, banyo, mutfak 

v.b.  i­  mekanlarda,  ayērēcē  duvarlarda,  ēĸēklēklar  ve  bodrum  pecerelerinde  kullanēlabilen  rakipsiz  bir 

malzemedir. 

 
Geleneksel cam tuĵla uygulamalarē, bir ºl­¿ ­imento, ¿­ ºl­¿ kum ve su ile hazērlanan har­la 

ger­ekleĸtirilir.Cam tuĵla duvarēn ºr¿lmesi sērasēnda derzlere d¿ĸey ve yatayda 6 mm'lik y¿ksek dayanēmlē, 

nerv¿rl¿  ve  galvanizli  ­elik  donatēlar  yerleĸtirilir.  Tuĵlalar  arasēndaki  mesafelerin  eĸitliĵi  "plastik  derz 

ayērēcēlar" i le saĵlanēr. Fuga dolgusu bir ºl­¿ beyaz ­imento, ¿­ ºl­¿ ince kum hesabē ile hazērlanan har­la 

yapēlēr. 
 
 
 
 
7.2. Cam Tuĵla ¥rg¿ Teknikler i 

 
1. Cam Tuĵla Duvar Ķ­in Gerekli  Ķnĸaat Boĸluĵunun Saptanmasē: 

[cam tuĵla sayēsē x cam tuĵla boyutu] + [derz sayēsē x fuga geniĸliĵi]  + [beton ­er­eve geniĸliĵi x2] +[(metal U 

profil  + kayma ve genleĸme derzleri ) x 2 

 
2. Uygulamada Kullanēlan El Aletleri : 

- Duvarcē malasē 

- Su terazisi 

- Duvarcē ipi ve ­ek¿l 

- S¿nger 

- D¿bel ( ­apē 10 mm) 

- Paslanmaz vida ( ­apē 8 mm) 

- Darbeli  matkap 

- Lastik ­eki­ (tuĵlalarē yerleĸtirmek i­in) 

- Lastik spatula 
 

 
 

3. Cam Tuĵla Duvar Yapēm Tekniĵi: 

- Cam tuĵla duvarlar karĸēlēklē en az iki  mesnede tutturulmalēdēr. 
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7.3. Cam Tuĵla T¿rler i 

 
- Sēcaklēk deĵiĸimleri ile yapē hareketleri ve y¿kler karĸēsēnda cam tuĵla duvarēn sēkēĸarak kērēlmasēnē ºnlemek 

i­in yatay ve d¿ĸey kayma ve genleĸme derzlerinin iĸlevini engelleyebilecek uygulama ve malzemeden 

ka­ēnēlmalēdēr. 

Kayma ve genleĸme derzlerine nemin ulaĸmasēnē engellemek i­in beton ­er­eve ile cam birleĸimleri en az 10 

mm geniĸlikteki elastik dolgu malzemeyle sēzdērmaz hale getirilmelidir. 

Cam tuĵla duvarēn yanlarē ile ¿st¿ndeki genleĸme derzlerine 10-20 mm kalēnlēĵēnda sert genleĸme kºp¿ĵ¿ 

(PVC veya poli¿retan levha), kayma derzlerine ise kumlanmamēĸ bit¿ml¿ karton yerleĸtirilmelidir.Yatay 

genleĸme derzlerinde y¿ksek yoĵunluklu sert, d¿ĸeyde ise d¿ĸ¿k yoĵunluklu daha yumuĸak genleĸme kºp¿ĵ¿ 

kullanēlmalēdēr. Duvarēn oturacaĵē tabanda yeterli taĸēma g¿c¿ne sahip iki kat kumlanmamēĸ bit¿ml¿ kartonla 

oluĸturulmuĸ kayma derzi tavsiye edilmektedir. 

 
- Y¿ksekliĵi veya uzunluĵu 6.00 m'yi veya alanē 15 m2' yi aĸan cam tuĵla duvarlar taĸēyēcē elemanlar ve/veya 

genleĸme ve kayma derzleri ile sēnērlandērēlmalēdēr. 

Kenar ºl­¿leri 1.5 m'den k¿­¿k olan cam tuĵla duvarlar donatēsēz yapēlabilir, ancak bunlar 0,8 kN/m2 (yaklaĸēk 

80 kgf/m2) r¿zgar y¿k¿ne kadar dayanēklēdēr. 

 
- Donatē demirleri cam tuĵlalarla temas etmemeli, paslanmayē ºnlemek i­in tercihen galvanizli  demir veya ­elik 

kullanēlmalēdēr; m¿mk¿n olmadēĵēnda da donatē demirleri kullanēlmadan ºnce ­imento + su ĸerbetine 

daldērēlmalēdēr. 

 
- Cam tuĵla duvar yapēmē i­in ĸantiyede har­ hazērlanabileceĵi gibi, istenen niteliklere uygun hazēr har­ da 

kullanēlabilir. 

 
- Fuga harcē, iyi yapēĸma saĵlanmasē i­in derzlerin priz s¿resi tamamlanmadan ºnce uygulanmalēdēr. 

 
- Cam tuĵla duvarēn dēĸa bakan y¿z¿ndeki fuga harcē prizini aldēktan sonra ¿zerine koruyucu ve su emmeyen 

bir malzeme s¿r¿lmelidir. 

 
- Cam tuĵlalar sadece lastik ­eki­le hafi f­e vurularak hizaya ve ĸak¿le getirilmelidir. 

 
- Cam tuĵla duvarlar kendi y¿kleri dēĸēnda y¿k almamalēdēr. 

 
- Cam tuĵla duvarlar yeterli taĸēma g¿c¿ne sahip, eĵilme ve b¿k¿lmeye direnci y¿ksek taban ¿zerine 

oturtulmalēdēr. 

 
- Kiriĸ, hatēl ve benzeri yapē elemanlarē ¿zerine oturtulan, uzun kenarē 1.5 m'den fazla cam tuĵla duvarlar i­in 

mutlaka donatē demirli (2 x 6 mm) beton alt ­er­eve oluĸturulmalēdēr. 

 
- Cam tuĵla duvarēn daha da saĵlam olabilmesi i­in ­elik veya paslanmaya karĸē ºnlem alēnmēĸ galvanizli  metal 

 
U-profilli  beton ­er­eve tercih edilmelidir. 

 

 
8. Bacalar 

 
8.1. Genel  Bilgiler  
Yapēlarda ­eĸitli  hizmetleri (kirli havayē dēĸarē atmak, binaya temiz hava temin etmek, 
­ºplerin atēlmasē veya su, ēsē ve enerji hatlarēnēn dºĸenmesi) karĸēlamak amacēyla inĸa edilen 

dik, yatay ve eĵik kanallara baca adē verilir. 
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8.2. Baca  T¿rler i 
a) Duman (ateĸ) bacalarē 
b) Havalandērma bacalarē ve ēĸēklēklar 

c) ¢ºp bacalarē 

d) Tesisat bacalarē 

 
8.2.1. Duman (Ateĸ) Bacalarē 
Yapēlarda ateĸ kaynaklarēndan ­ēkan gazlarēn ­atē 
¿st¿nden havaya atēlmasē i­in bina i­inde veya binaya bitiĸik olarak d¿zenlenen kanallardēr. 

ķekilleri kare, silindir veya dikdºrtgen prizmasē ĸeklinde olabilir. 

Ateĸ bacalarēnēn yapēmēnda TS 11386ô nēn kurallarēna uyulmalēdēr. 

Bacalar aĸaĵēda verilen kurallara uygun olarak yapēlmalēdēr. 

1) Projesinde verilen boyutlara uygun olarak aplikasyonu yapēlmalēdēr. 

2) Baca i­ geniĸliĵi, y¿ksekliĵi yapēlacak yere gºre tertip edilmiĸ olmalēdēr. 

3) Baca i­erisinde yoĵuĸma meydana gelmeyecek ĸekilde tedbirler alēnmalēdēr. 

4) Bacalar dik bir eksen ¿zerinde ĸaĸma olmadan devam etmelidir. Bacalar kolay temizlenebilir ve kesitte 

p¿r¿zl¿ kēsēm olmamalēdēr. 

5) Baca deliĵinin boyutu t¿m baca boyunca aynē olmalē daralmalar olmamalēdēr. 

6) Baca i­erisine har­ kalēntēlarē taĸmamalē, derzler iyice doldurulmalē ve 

i­erisine dºk¿lmemelidir. 

8) Baca kanalē i­erisine herhangi bir yabancē eleman (tesisat, d¿bel, baĵlantē 

demiri, vb.) yerleĸtirilmemelidir. 

9) Bacanēn dēĸarēda kalan duvarlarē hava koĸullarēna karĸē dayanēklē olmalēdēr. 

10) Baca yapēmēnda genellikle tuĵla, piĸirilmiĸ kil, k¿nk ya da beton k¿nk ile bazē 

beton bloklar kullanēlabilir. Bunun yanēnda betonarme prefabrik elemanlar da 

kullanēlabilir. 

11) Baca yapēmēnda daire kesitli  kanallarda, diĵer karesel kesitlere gºre daha az 

s¿rt¿nme olduĵu, bu nedenle daha iyi ­ekim yaptēĵē gºzden ka­ērēlmamalēdēr. 

12) Baca kanallarē kolayca temizlenebilmelidir. 
13) Ateĸ bacasē duvarlarē 500 ÁC ēsēya kadar dayanēklē olan malzemeden 

yapēlmalēdēr. 

14) Ateĸ bacalarēnda kanal geniĸliĵi, iyi bir ­ekim ve yangēn g¿venliĵi a­ēsēndan 

en az 13,5 cm olmalēdēr. 

15) Dikdºrtgen kesitli  bacalarda kēsa kenarēn uzun kenara oranē 2/3 olmalēdēr. 

16) Bir baca kanalēna birden fazla ateĸ kaynaĵē giriĸi yapēlmamasēna dikkat edilmelidir. 

 
8.2.2. Havalandērma Bacalarē ve Iĸēklēklar  

 
Yapēlarda kirli, kul lanēlmēĸ ve kokusu iyi olmayan havayē dēĸarē atmak ve yerine temiz hava temin etmek 

amacēyla yapēlan bacalara ñHavalandērma Bacalarēò denilir. Bu iĸlem yalnēz alt katlara ēĸēk saĵlamak i­in 

yapēldēĵēnda adē ñIĸēklēkò olur. Havalandērma bacalarēndan yararlanacak kēsēmlar yatak odalarē, mutfak, banyo 

ve WC pencereleri ve nadiren oturma 

odalarē olabilir (ķekil 8.1). 

Bu bacalarēn kesitleri genelde dikdºrtgen olup kenar uzunluklarē 1.00 ï 2.50 m arasēndadēr. ķekilleri aĸaĵēda 

verilen 

ēĸēklēklar ve 

havalandērma 

bacalarē aynen 

ateĸ 

bacalarēndaki 

gibi ºr¿l¿r 
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ancak kenar uzunluklarē arasēnda 1/3 baĵēntēsē olmalēdēr. 

ķekil  8.1 Havalandērma Bacalarē ve Iĸēklēk 
 

 
8.3. Baca ¥rg¿ Teknikleri 

 

Pres tuƐlalarla baca ǀrme kurallarƤ Ǉres tuƐla ile duvar ǀrme moŘǸlǸƴŘeki kurallarƭŀ ŀȅƴƤdƤǊΦ 
Pres tuƐla ǀlœǸlerini haǘƤǊƭamak iœƛƴ duvar ǀrme moŘǸlǸƴe bŀƪƤnƤz. 

 

 
Tekil  Olarak ¥r¿len Bacalar : 

 

Tekil olarak ǀrǸlen baca ǀrƎǸǎǸne birinci ve ikinci ǎƤǊŀlarƤƴƤƴ dizilimini gǀstŜǊŜƴ œizimler aǒaƐƤda verilmiǒtir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.sēra 2.sēra 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.sēra 1.sēra 
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2.sēra 2.sēra 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.sēra 1.sēra 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
2.sēra 2.sēra 
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1.sēra 1.sēra 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Duvarla Beraber ¥r¿len Bacalar : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.sēra 2.sēra 
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1.sēra 1.sēra 

 

 
 

 
 
 
 

8.4. ķºmineler ve Barbek¿ler 
 

8.4.1. ķºmineler 
 
ķºmine :mek©nlarē ēsētmak ve bazen yºresel olarak yemek piĸirmek vb. ama­larla i­inde ateĸ yakēlan bir 

bºlmeye sahip olan mimari yapē ºĵesidir. Yakēlan ateĸten ­ēkan dumanēn doĵrudan dēĸarē atēlmasē d¿z bir baca 

sisteminin kurulmasē ile saĵlanēr. Modern k¿lt¿rde ĸºmineler yapēlarēn i­lerinde, en ­ok vakit ge­irilen 

alanlarda bulunsa da pek ­ok yerde ev dēĸēnda ya da avlularda dekoratif ama­larla kullanēldēĵē gºr¿lebilir. 

 
ķºminelerin insanoĵlunun yaĸamēnda ateĸin kullanēlmaya baĸladēĵē ­ok eski ­aĵlardan bu yana var olduĵu 

sanēlmaktadēr. Bu dºnemlerde yerlere kazēlan ­ukurlar bi­iminde kullanēlan ĸºminelerde yakēlan ateĸin 

dumanlarē yapēnēn tavanēna delikler a­mak suretiyle oluĸturulan ilkel bacalardan atēlērdē. Ķki katlē evlerin ilk 


